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1 Основные сведения об изделии

1.1 Кронштейн универсальный шарнирный КУШ (далее по тексту – кронштейн), предназначен для закрепления изделий массой не более 0,25 кг на конструктивных элементах зданий и сооружений.

1.2 Кронштейн позволяет изменять ориентацию изделий относительно плоскости конструкций, на которой они закрепляются в двух координатных направлениях, а также производить поворот изделия относительно его геометрического центра на угол не более 60(.

1.3 Вид климатического исполнения - УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур от минус 30 до 50 (С и относительной влажности воздуха 95 % при 35 (С.

2 Основные технические данные

2.1 Угол поворота корпуса кронштейна должен быть:

- в горизонтальной плоскости - не менее 70(;

- в вертикальной плоскости - не менее 60(.

2.2 Масса кронштейна должна быть не более 0,02 кг.

3 Комплектность

Комплект поставки кронштейнов соответствует таблице 1.

Таблица 1

	Наименование
	Количество
	Примечание

	Кронштейн «КУШ»
	1
	

	Винт 3(10.01.016 ГОСТ 11650-80
	4
	

	Паспорт ИЦМГ.301566.001 ПС
	1
	на одну потребительскую тару


4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1 Полный средний срок службы кронштейнов не менее 10 лет.

Срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований технических условий и паспорта.

4.2 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие кронштейнов требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации  - 24 месяца с даты ввода изделий в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления изделий.

В случае обнаружения несоответствия кронштейнов требованиям ТУ или нарушения работоспособности в гарантийный период, кронштейны возвращаются предприятию-изготовителю с указанием: времени хранения (в случае, если кронштейн не был в эксплуатации); основных данных режима эксплуатации; причин снятия кронштейна с(эксплуатации или хранения.

4.3 Гарантийное обслуживание производит ЗАО «Алай» по адресу: Украина, 03150, г.(Киев, ул. Горького, 37, тел. (044) 220-60-29, факс((044)(220-76-94.

E-mail: info@alay.com.ua; http:// www.alay.com.ua.

5 Свидетельство об упаковывании

Кронштейн универсальный шарнирный «КУШ» упакован ЗАО «Алай» согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

	_________________________
	______________________
	______________________________

	должность
	личная подпись
	расшифровка подписи

	__________________________________

	год, месяц, число


6 Свидетельство о приемке

Кронштейн универсальный шарнирный «КУШ» изготовлен и принят в соответствии с(требованиями технических условий ТУ(У(25.2-19127306-065-2002 и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП

	______________________
	______________________________

	личная подпись
	расшифровка подписи

	______________________

	год, месяц, число


7 Эксплуатация и хранение

7.1 Устройство и принцип работы

7.1.1 Кронштейн состоит из пластмассового шарнира и корпуса.

7.1.2 В шарнире предусмотрено два продольных отверстия для вертикального крепления кронштейна на конструктивном элементе здания или сооружения (например, стена или потолок).

7.1.3 Для крепления изделий на лицевой стороне корпуса кронштейна предусмотрено четыре отверстия. Фиксация корпуса на шарнире осуществляется двумя винтами, которые ввинчиваются в отверстия, расположенные диаметрально противоположно с тыльной стороны корпуса.

7.1.4 Общий вид, габаритные и установочные размеры кронштейна приведены в(приложении А.

7.2 Указания по монтажу и эксплуатации

7.2.1 Подготовить и разметить место для крепления кронштейна.

7.2.2 Сделать два отверстия в стене (потолке) под шурупы 1-3(30.016 по((ГОСТ(1144-80 или аналогичные. Установить шарнир кронштейна на конструктивный элемент и закрепить его шурупами.

7.2.3 В отверстия для фиксации корпуса на шарнире кронштейна завинтить винты таким образом, чтобы их острые концы не выходили из отверстий.

7.2.4 Закрепить изделие на корпусе кронштейна при помощи двух винтов.

7.2.5 Вставить корпус в шарнир и провернуть его на угол (90 ( 30)(. Установить корпус кронштейна с изделием в нужном положении и зафиксировать с помощью винтов.

Примечания

 1 Не допускается изменять положение корпуса относительно шарнира при зажатых винтах.

2 Не допускается устанавливать на корпус изделия, масса которых превышает 0,25 кг.

7.2.6 Кронштейн не предназначен для использования в химически агрессивных средах, в(помещениях, содержащих в воздухе агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих полимерные материалы.

7.3 Техническое обслуживание

7.3.1 Проверка технического состояния кронштейнов для определения их пригодности к(использованию должна проводиться по плану регламентных работ не реже одного раза в(шесть месяцев.

7.3.2 При регламентных работах производится проверка надежности крепления кронштейна на конструктивных элементах и изделий на кронштейне. В случае ослабления соединений следует поджать шурупы (винты).

7.4 Транспортирование и хранение

7.4.1 Транспортирование кронштейнов производить в упаковке предприятия-изготовителя.

7.4.2 Кронштейны допускается транспортировать всеми видами транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

7.4.3 Условия транспортирования и хранения кронштейнов в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

Кронштейны хранить в упакованном виде.

Сведения о хранении вносить в таблицу 2.

Таблица 2

	Дата приемки на хранение
	Дата снятия с(хранения
	Условия

хранения
	Вид хранения
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7.4.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, при хранении на(складах ящики с кронштейнами не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги.

Способ укладки и крепления ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

7.4.5 Хранить и транспортировать кронштейны в упаковке в положении, определяемом знаком «Верх» по ГОСТ 14192-96.

8 Сведения об утилизации

Кронштейн после демонтажа не требует подготовки к утилизации.

Состав кронштейна по утилизируемым материалам:

· полистирол;

-    сплавы железа.


Приложение А

(обязательное)

Общий вид, габаритные и установочные размеры кронштейна



Лист регистрации изменений

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в докум.
	№ докум.
	Входящий № сопроводительного документа и дата
	Подп.
	Дата

	
	измененных
	замененных
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	аннулированных
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